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Vorbemerkung:
Wird die Programmierung mit dem ABUS Seccor Key Manager durchgefiihrt, so ist eine manuelle

Programmierung zu vermeiden, um Inkonsistenzen im SchlieBplan auszuschlieRen.

Sicherheitshinweise:

WARNUNG!

Zur Vermeidung von Branden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

T Setzen Sie das Gerdt keinen Temperaturen unterhalb von 0°C, bzw. iiber 40°C aus.

1 Das Gerat ist nur fiir die Innenanwendung konzipiert.

T Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80% (nicht kondensierend) nicht iibersteigen.

1 Stellen Sie sicher, dass von auRen keine metallischen Gegenstdande in das Gerat eingefiihrt

werden kénnen.

BestimmungsgemdfRe Verwendung

Das Transfergerdt TG-SKM ist fiir die Dateniibertragung zwischen der Software Key Manager SKM und den
Tiirsystemen oder Auswerteeinheiten zu verwenden.

Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben kann zur Beschadigung des Produkts fiihren,
auBerdem bestehen weitere Gefahren. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemaR und fiihrt zum Verlust
der Garantie bzw. Gewadhrleistung; samtliche Haftung wird ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn Umbauten und
| oder Verdanderungen am Produkt vorgenommen wurden.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollstandig und aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb

nehmen. Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen fiir Montage und Bedienung.

Allgemeines:

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
muss der Anwender diese Bedienungsanleitung beachten. Das gesamte Produkt darf nicht gedandert
bzw. umgebaut werden. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden. Die
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG kann keine Haftung fiir einen Verlust oder Schaden
libernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von
dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne

vorherige Bekanntgabe gedndert werden.
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1. Transfergerdt TG

Technische Daten:

Benotigtes Zubehor : flir Batteriewechsel: Schraubendreher PH1
Optionales Zubehor: AM-Prox Programmieradapter fiir Proximity-Medien
SchlieBmedien: ABUS Seccor Chip-Schliissel, optional konnen als SchlieBmedien Proximity-Tags und

Proximity-Karte aus unserem Hause eingesetzt werden. Es wird keine Gewahr fiir den

Einsatz anderen Medien iibernommen.

Max. Speicher: bis Version 3.9: 2000 Speicherpldtze, ab Version 4.0: 8000 Speicherpldtze
PC AnschluB : RS232 / USB-COM (AM-USB)
Stromversorgung: 6 Volt Lithium Batterie CR-P2

Einsatzbedingungen :  0°C bis +40°C
MaRe : Lange: 114 mm, Breite: 72 mm, Hohe: 36 mm

Batteriehinweise:

Das Gerat wird mit Gleichspannung iiber eine 6 Volt Lithium-Batterie versorgt, die im Lieferumfang enthalten
ist. Beim Einlegen der Batterie ist auf richtige Polaritdt zu achten. Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten
und Brande und Verletzungen zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu beachten:
1 GemaR Batteriegesetz (BattG) ist die Entsorgung von Batterien iiber den Hausmiill verboten, diese
miissen an gekennzeichneten Sammelstellen abgegeben werden.
9 Batterien diirfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Warmequellen ausgesetzt oder an
Orten mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt werden.
Batterien gehoren nicht in Kinderhdnde.
 Batterien sind nicht wieder aufladbar.
9 Batterien diirfen nicht zerlegt, angestochen oder beschadigt werden. Sie diirfen nicht verbrannt
werden, mit Wasser in Beriithrung kommen oder kurzgeschlossen werden.

T Werden Batterien erneuert, so achten Sie auf die Temperaturangaben des Herstellers.
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2. Ubersicht

Lieferumfang ABUS Seccor Transfergerdt

Transfergerdt TG-SKM (1 Stiick)

(R-P2 Lithium Batterie (1 Stiick, bereits eingesetzt).

ABUS Seccor Key Manager

Software ABUS Seccor Key Manager — SKM (1 Stiick).

Adapterkabel fiir Schnittstelle zum Tiirsystem

AK-TG [ PELT (1 Stiick).

Adapterkabel fiir Schnittstelle zur

Auswerteeinheit AE255F / AE255 - AK-TG / AE255 (1 Stiick).

Adapterkabel fiir RS232 Schnittstelle - AK-TG-RS232 (1 Stiick).

USB-Adapter - AM-USB (1 Stiick).
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3. Frontansicht

Bild 1

@) @ () 6)

Anschliisse und Anzeigen (Bild 1)

(1) Leser fiir ABUS Seccor Chip-Schliissel oder AM-Prox
(2) Anschluss fiir RS232 Schnittstelle
(3) Betriebs-LED (griin).

9  Zeigt Betriebsbereitschaft - (an)
1 Leere Batterie - (blinkt)
1 Gerat ausgeschaltet - (aus)

(4) Taster zum Ein- / Ausschalten des Gerites.

(5) Daten-Status LED (rot)

9  Zeigt das Ubertragen von Daten - (leuchtet anhaltend bis
Ubertragung beendet ist).

9  Zeigt Fehler beim Ubertragen von Daten an - (blinkt abwechselnd mit
der griinen LED (6)).

(6) Daten-Status LED (griin). Zeigt Status fiir Ladevorgdnge an.
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L. Batteriewechsel

Blinkt die griine Betriebs-LED (3), so ist die CR-P2 Batterie verbraucht und muss erneuert werden.

\ 1. Schalten Sie das Gerdt aus.
’ /’7

‘/ / \\ 2. Entfernen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Gerats.

3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie diese
durch eine Neue gleichen Typs (CR-P2). Achten Sie beim

Einsetzen der neuen Batterie auf die richtige Polung.

4. Sollte der vierpolige Steckkontakt fiir den Chip-Schliissel-Leser

getrennt worden sein, so bringen Sie diesen so an, dass die

weilRen Markierungen zueinander zeigen.

5. Montieren Sie das Gerat wieder. Achten Sie darauf, dass beim

Zusammensetzen kein Kabel eingeklemmt wird.

6. Befestigen Sie die Schrauben.

7. Fiihren Sie eine Funktionskontrolle durch.

Symbolerklarung

Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser

Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

Dieses Symbol ist zu finden, wenn lhnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben

werden sollen.

Mindest-Systemanforderungen fiir AUBS Seccor Software Key Manager v 4.x.x.x
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Hardware: Intel Pentium Il Prozessor mit 500 MHz Taktrate, 128 MB Arbeitsspeicher, 200 MB freier
Festplattenplatz

Software: MS Windows 2000 SP6a, MS Windows XP SP2 und Windows Vista, MS Mindows 7 mit Java
Runtime Environment (Java RE) Version: 1.6

MS Windows 8.1 Java Runtime Environment (Java RE) Version: 1.7
MS Windows 10 Java Runtime Environment (Java RE) Version: 1.8
5. Installation das ABUS Seccor Software Key Managers v 4.X.X.x
Generell startet die Installation automatisch beim Einlegen der (D. Falls dies nicht geschehen sollte, (weil z.B.

auf lhrem Rechner die Autostart-Funktion des CD-ROM Laufwerks deaktiviert ist) kénnen Sie die Installation

durch Ausfiihren der Datei SKM_4_x_x_x.exe starten. Die SKM_4_x_x_x.exe liegt im Stammverzeichnis der (D.

Falls eine dltere Version des ABUS Seccor Key Managers auf lhrem Rechner vorhanden sein sollte, deinstallieren

Sie diese bitte zuerst. Erstellen Sie vorab ein Backup lhrer Datenbanken.

Fiir Updates steht Ihnen im Downloadbereich unter www.abus.com/ger/zuko-technik die aktuellste Version der

ABUS Seccor Key Manager Software zur Verfiigung. Speichern Sie den Download in einem Ordner auf der

Festplatte Ihres PC’s.

Die heruntergeladene Datei ist ein ZIP-Archiv, dass vor der Installation entpackt werden muss. Ist das ZIP-Archiv
entpackt, finden in diesem den Ordner [CD_Prototyp] der die Installationsanwendung [SKM_&_x_x_x.exe]

enthalt.

Starten Sie die Installationsanwendung [SKM_4_x_x_x.exe]. Folgen Sie den Anweisungen.

Installer Languag

1 Wahlen Sie die Sprache aus.

[ o Please select a language.

Deutsch -

Deutsch
English
Espafiol

French
ﬁ Mederlands

9 Bestdtigen Sie das Annehmen der Lizenzvereinbarungen

Wahlen Sie Ort auf der Festplatte Ihres PC, an dem der ABUS Seccor Key Manager installiert werden soll.
Wahlen Sie die Optionen fiir das MS Windows Startmenii. Eine Desktopverkniipfung wird nicht
automatisch erstellt. Diese konnen Sie nach AbschluR der Installation manuell anlegen.

9 Fiir die korrekte Funktion miissen entsprechende Benutzerrechte in der passenden Benutzergruppe

eingetragen werden. Wenden Sie sich hierzu an den Administrator lhres P(’s.
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{7 SECCOR Key Manager 4,11 8(Build 288) Installation 5|

T Bitte beachten Sie:
Falls auf Ihrem Rechner Benutzer mit eingeschrinkten Rechten
angelegt sind, missen diese, umn den SECCOR Key Manager
benutzen zu kdnnen, der lokalen Benutzergruppe
"SECCOR Key Manager Users" hinzugefigt werden.

1  Eine Desktopverkniipfung wird nicht automatisch erstellt.

{31 SECCOR Key Manager 4.1.1.8(Build 288) Installation @

Eine manuelle Verknipfung auf dem Desktop muss nach dem
l % Update des SECCOR Key Managers aktualisiert werden.,

Wahlen Sie aus dem MS Windows Startmenii [alle Programme] den Ordner [SECCOR].

Wahlen Sie mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenii [senden an] und im Untermenii [Desktop

(Verkniipfung erstellen)]. Ihr System erstellt eine Verkniipfung auf dem Desktop.

Ist die Installation abgeschlossen, konnen Sie die ABUS Seccor Key Manager Software iiber das Desktop-

Symbol oder das Startmenii starten.

Installation USB-Treiber

In Abhangigkeit des verwendeten USB-Serial-Konverters und des Betriebssystems ist die Vorgehensweise

variabel. Sie benotigen die entsprechenden Rechte an lhrem PC-System.

Der mitgelieferte USB-Serial-Konverter beinhaltet eine (D mit den Treibern fiir Windows 2000, Windows XP und

Windows 7. Window 8-Treiber finden Sie im Internetauftritt des Herstellers des USB-Adapters.

Stecken Sie den USB-Serial-Konverter in einen freien USB-Anschluf® und folgen Sie den Anweisungen lhres
Betriebssystems. Legen Sie fiir die Installation der Treiber die mitgelieferte (D des AM-USB ein. Bei Problemen

fragen Sie lhren Systemadministrator.
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6. Die ABUS Seccor Software Key Manager SKM

Die ABUS Seccor Software Key Manger organisiert in sehr einfacher und libersichtlicher Weise die Zuordnung von

SchlieRBrechten zu Personendaten.
Dariiber hinaus kann der SKM Sicherungsbereiche und die dazugehorenden SCHARF-Schalt-Rechte verwalten.

Es konnen beliebig viele SchlieBplane angelegt werden. Jeder SchlieRplan kann mit einem frei wahlbaren
Passwort geschiitzt werden.

Chip-Schliissel/Transponder werden iiber das Transfergerat TG in den SKM eingelesen, Tastaturcodes werden
liber die PC-Tastatur eingegeben, Kombi-Codes werden iiber die PC-Tastatur und das Transfergerat eingelesen.
le SchlieRplan kdnnen bis zu 6 verschiedene Sperrtageprofile (Feiertage, Ferien, o.a.) verwaltet werden.

Je SchlieRplan konnen bis zu 30 verschiedene Wochenprofile verwaltet werden. In jedem Wochenprofil kdnnen

taglich bis zu 2 Freigabezeiten hinterlegt werden.

Besonderheiten:

Objektiibergreifende Berechtigungen:

SchlieBmedien, die in einem Schlielplan verwendete wurden, kdnnen auch in andere SchlieRBpldane eingelesen
werden. Auf diesem Weg lassen sich objektiibergreifende Berechtigungen einfach erstellen (z.B. Firma,

Privathaushalt).

Verwaltung mehrerer Objekte mit einem SchlieBplan:

Fiir ortlich entfernt liegende Objekte, die keine administrativen Rechte fiir die SchlieRanlage erhalten sollen,
empfehlen wir die kostenpflichte ABUS Seccor Transfer-Utility (muss separat bestellt werden).

Es wird ein Transfergerdt TG zur Ausfiihrung bendtigt. Die Daten zum Beladen des Transfergerdtes werden durch
den Administrator des ABUS Seccor Software Key Managers bereitgestellt und mittel der ABUS Seccor Transfer-
Utility in das Transfergerdat TG geladen, um in Folge die Datensdtze an die Tiirsysteme zu {ibertragen.

Es wird empfohlen zusatzlich ein Externe Stromeinspeisung ESE oder eine Profi Eingabeeinheit mit Leser und

Tastatur PELT bereitzustellen, damit im entfernt liegendem Objekt eine Notbestromung durchgefiihrt werden

kann.
@, SECCOR TransferUtility v1.1.0.13 L=l e
Programm Hilfe
- Aktionen
= H = |
- Werwendete Datei
- Schnittstelle
51 Bl
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7. Tastenkombinationen im SKM:

Fiir eine schnellere und einfachere Handhabung sind Tastenkombinationen verwendbar.

Tasten [Strg] + [A] gleichzeitig verwenden Alle Datensdtze im ausgewdhlten Fenster markieren.

Tasten [Strg] + [(] gleichzeitig verwenden Markierter Datensatz wird in den Zwischenspeicher
kopiert.

Tasten [Strg] + [V] gleichzeitig verwenden Datensatz aus dem Zwischenspeicher wird in das

Ausgewdhlte Feld eingefiigt.

Taste [Strg] gedriickt halten + [linke Maustaste 8 ] Mehrere Datensatze im ausgewahlten Fenster
markieren.

Taste [Umschalt 8] + [linke Maustaste 8 ] Datensdtze "von ... bis..." im ausgewahlten Fenster
markieren.

[linke Maustaste 8 gedriickt halten + ziehen] Markierte Datensdtze in ein anderes Fenster kopieren

("Drag&Drop").

[rechte Maustaste 8 ] {0ffnet das Kontext-Menii des mit dem Mauszeiger
ausgewahlten Datenfelds.

[11] TG-SKM_ Key-Manager-Software_Transfergerdt_Bedienungsanleitung_V03_



ABUS | Security-Center
www.abus.com

8. Ubersicht ABUS Seccor Software Key Manager SKM

(ABUS)

Security Tech Germany

Q SECCOR Key Manager 4.1.1.8 (Build 288) - ABUS Security Tech Germany
SchlieBplan Medien Benutzer Tiiren Alarm Zeitprofile Daten Protokolle Uber

==

028 & &

§d

&

5 |5

+ Q Meier, Peter
+- £ Schied, Paul
= [ schmidt, Paul
Q SchlisselTransp.: 1515831

| Benutzer: W | Benutzer: % schmidt, Paul | | | [ Tiren / Tlrgruppen |
Filter: Schliefrechte: Wochenprofil. | Sperttageprofil | Perm. Filter:
O ["‘P Geb. 8, Wochen AZ Feiertage O O
[~ Benutzerliste = [ Tirliste
+- % Code, Alle

["P Geb. & Ebene -1, Kellerzugang =510=
4% Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang <510>

&

= E_) Tirgruppen

[ Ubersicht
--F] Eingange =510>

&% Geb. 8, Ebene 1, Haup
=-F GHS <510>
["P Geb. &, Ebene 1, Kellerzugang =510=
.1 Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang =510=

gang =510=

Zugeordnete Siche..|

Scharfschalt-Recht:

1 |AE: Eingange

SCHARF / UNSCHARF

T

= E_) Sicherungsbereiche

'2 Eingange =255=

|AEIUS Security Tech Germany gespeichert. Gesamtzahl Benutzer: 4 / Gesamtzahl Tlren: 2

th ©

o Tiirliste
¥ Tiirgruppen
: Sicherungsbereiche

e

Benutzerliste, Personen, zugewiesene SchlieBmedien oder Codes.

Berechtigungen, die dem ausgewdhltem Benutzer zugeordnet sind.

Alarmfunktionen die dem ausgewahltem Benutzer zugeordnet sind.
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9. Neuen SchlieRplan erstellen:

Klicken Sie auf das Icon [Neuer SchlieRplan].

Im Eingabefenster benennen Sie den SchlieBplan nach lhren Wiinschen. Aus dieser Benennung wird der
Dateiname der Datenbank generiert.

Eingabe @
L] Geben Sie bitte den Namen des neuen Schliefplans ein

Ok Abbrechen

-

Der erstellte SchlieBplan kann mit einem Passwort geschiitzt werden.

SchiieBplan |
Heu
Offnen
Fuletzt gedfinet b

g P (R
aiche
apelcne

Speichern als ...

Passwort andern Wihlen Sie aus dem Textmenii [SchlieRplan] den Meniipunkt [Passwort dndern].
Import [
Matrix als *.txt Export
Drucken b
Beenden
[ Passwortdnderung fir die Mandantendatei @-‘

Geben Sie bitte ein;

Neues Passwort: (Max. 32 Zeichen) |-""u- |

Wiederholte Eingabe: |“““" |

OK Abbrechen

Das Passwort muss zur Bestdtigung 2mal eingegeben werden. Es konnen maximal 32 Zeichen verwendet
werden.

Ist ein Passwort vergessen besteht keine Moglichkeit der Wiederherstellung des SchlieBplans.
10. SchlieBplan speichern:
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. Speichert den aktuellen SchlieBplan als Mandantendatei am bisherigen Speicherort. Um den
SchlieBplan an einem anderen Ort Ihrer Festplatte zu speichern, wahlen sie bitte den Meniipunkt

[Speichern als] aus dem Textmentii [SchlieBplan]. Der Speicherort bei einer Standard-Installation ist
unter C:\Program Files (x86)\SECCOR\SKM\mandants\ zu finden.

Wurden am gedffneten SchlieBplan keine Anderungen vorgenommen, so ist das Speichern-Icon nicht
anwdhlbar. Fiir einen neu erstellten SchlieRplan ist mindesten ein Datensatz (Benutzer, Tiir 0. a.)

anzulegen, damit das Speichern-lcon anwahlbar wird. Ein leerer SchlieRplan kann nicht gespeichert
werden.

1. SchlieBplan 6ffnen:

2  Offnet eine gespeicherte Mandantendatei.
[

Starten Sie den SchlieBplan immer von einer Festplatte oder einem beschreibbarem Speichermedium
aus. aus. Von einer (D-ROM oder DVD-ROM gestartet, besteht das Problem, dass die ,temporare"

Mandantendatei nicht erstellt werden kann.

12. Neuer Benutzer:

Auswdhlen um eine neue Person als Benutzer eines SchlieBmediums anzulegen.
Jedem Benutzer kann jeweils nur eine Tilirgruppe zugewiesen werden.

Jedem Benutzer kann nur ein SchlieBmedium, Code oder Kombicode zugewiesen werden.

Eigenschaften von Schmidt, Paul IEI

Hame: Schmidt
Vorname: Paul

Personalnummer: [SKMO000001
f Zutrittsmedium |/ Zusatzinformationen
Momentan zugewiesen;

Name, Vorname und Personalnummer sind Pflichtfelder.

Bezeichnung: 1515831

Art: SchliisselTransp. Jedem Benutzer kann jeweils ein SchlieBmedium, Code

oder Kombicode zugewiesen werden.

Das SchlieRmedium kann dem Benutzer auch entzogen

Zuweisen: werden.

i® Schliissel/ Transponder i) Kombi-Code
() Tastaturcode

Zuweisen

Ubernehmen | Abbrechen ‘
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Eigenschaften von Schmidt, Paul @
Hame: Schmidt
Vorname: Paul

Personalnummer: |SKM0000001

Zutrittsmedium | Zusatzinformationen

Abteilung Technik Support

Kostenstelle [T5-15 Es konnen hilfreiche Zusatzinformationen erfasst
PLZ 55521 | ort [Ottobrunn werden.

Telefon 089123456789

E-Mail paul.schmidt@techniksupport.de

Sonstiges: Telefon und E-Mail-Adresse erleichtern die

Schliissel am 21.03.2012 verloren - ersetzt - Anderungen

) ! Kontaktaufnahme.
in Anlage Obertragen

Sonstige Zusatzinformationen sind frei wahlbar und fiir

Ubernehmen Abbrechen lange Texte geeignet.

Wurden neue Benutzer angelegt, erscheinen diese in der Benutzerliste links im Hauptfenster des ABUS Seccor

Key Managers.

Die Benutzeriibersicht zeigt den Status anhand der

Benutzer:

Filter: Symbole auf einen Blick.

o

| Benutzerliste
- W Code, Alle Benutzer mit SchlieBRmedium
@ Tastaturcode: Code alle
- & Meier, Peter
@ <kein Zutrittsmedium=

&- Benutzer ohne SchlieBRmedium

| Benutzerliste
I Code, Alle Ein gesperrter Benutzer ist ebenfalls leicht erkennbar.
+ & Meier, Peter
+- & Schied, Paul
&' Schmidt, Paul
K SchliisselTransp.: 1515831 <gesperrt=
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12.1 Zusatzliche Funktionen fiir Benutzer:

Wahlen Sie durch anklicken mit der linken Maustaste einen Benutzer aus. Mit einem Klick der rechten

Maustaste erhalten Sie ein Schnellwahlmenii.

[ Benutzerliste Eigenschaften:

+- G Code, Alle Bearbeiten der Benutzerdaten.

+ & Meier, Peter

¥ & Sch -. - Schliissel, Tastaturcode oder Kombi-Code zuweisen:

i~ @ Schr Eigenschaften Der Benutzer erhilt ein SchlieBmedium um die ihm
Schliissel zuweisen zugeordneten Tiirsysteme bedienen zu kénnen.

Tastaturcode zuweisen
Kombi-Code zuweisen Zutrittsmedium entziehen:
Das Zutrittsmedium wird entzogen, um es einem
anderen Benutzer zuzuordnen, oder z.B. dieser

Mitarbeiter ausscheidet und das Zutrittsmedium

zuriickgibt.

Loschen

Zutrittsmedium sperren / entsperren:

Dient der leichten Handhabung beim zeitweise
Schliisselverlust (sperren). Wird der Schliissel
wiedergefunden, kann der Benutzer wieder entsperrt

werden.

Loschen:
Der Benutzer wird vollstandig gelGscht. Ihm
zugeordnete Zutrittsmedien werden wieder

freigegeben.
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12.2 Import der Benutzerdaten:

Um Benutzerdaten nicht manuell eingeben zu miissen, konnen diese auch aus einer bestehenden Tabelle
importiert werden. Oft stehen Benutzerdaten in Organisationen bereits in Datenform zur Verfiigung. Um diese
importieren zu kénnen, muss die Datei in eine (SV-Datei gewandelt werden. Dies funktioniert mit

Tabellenkalkulationsprogrammen der meisten Anbieter (MS Exel, OpenOffice Calc, uvm).

Es gelten folgende Bedingungen:

1.  Ein Import kann nur aus einer csv-Datei heraus erfolgen: Semikolon als Separator.

2. Die importierte Datei benotigt immer folgende Spalteniiberschriften in festgelegter Reihenfolge:

Spalte A:  Name Spalte F: Postleitzahl
Spalte B:  Vorname Spalte G:  Ort
Spalte ¢ Personalnummer Spalte H:  Telefon
Spalte D:  Abteilung Spalte I: Email
Spalte E:  Kostenstelle Spalte J: Sonstiges
[ A | B B [ D E G H | | J
l [Mame  “omame |Parsonalnummer  Ableilung  |kpstenslelle  Poslledzanl  Ort Telefon Email Sonsliges

=

3. Die Spalten ,,Name", ,Vorname" und ,Personalnummer" miissen zwingend Nutzerdaten enthalten.

Die iibrigen Spalten miissen neben der Uberschrift nicht zwingend Informationen enthalten.

L. Folgender Zeichensatz ist erlaubt: alle Buchstaben, Zahlen, Lehrzeichen und {(}:/-}. Und bei der E-Mail
zusatzlich {. @}.

5. Existiert eine Personalnummer bereits, wird dieser Datensatz mit den aktuellen Zusatzdaten (Name,

Vorname, etc.) iiberschrieben.

SchiieBplan | I I )

Wahlen Sie aus dem Texmendi [SchlieBplan] das Untermentii [Import]
%eu und dann den Punkt [Benutzer].
Offnen
Zuletzt gedfinet . Sie gelangen in das MS Windows-Menii [Datei 6ffnen]. Wahlen Sie
Speichern den Speicherort der von lhnen vorbereiteten (SV-Datei und 6ffnen
Speichern als ... di

iese.

Passwort @andern
Import b Benutzer Die Daten werden importiert.
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12.3 Benutzer suchen, Filter:

Um bei einer groRen Anzahl an Benutzern schnellen Zugriff auf einzelne Benutzer zu erlangen, kdnnen Sie im
Feld [Filter] nach Benutzern suchen.

Es ist moglich ganze Namen oder nur Teile eines Namens einzugeben (inkrementell).

Benutzer:

Filter:
v [Huber | Filtern

[ Benutzerliste
+- Huber, Hans

Setzen Sie den Haken fiir den Filter.
Geben Sie fiir die Suche lhren Text ein.

Klicken Sie auf [Filtern].

Angezeigt werden alle Ergebnisse die den Suchtext oder Teile des Suchtextes enthalten.

Ist die Suche abgeschlossen, entfernen Sie den Haken wieder. Es wird die vollstandige Benutzerliste angezeigt.
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13. Neue Tiir:

Fiir das Anlegen einer neuen Tiir klicken Sie auf das Icon [Tiir].

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Tiiren] den Meniipunkt [Neue Tiir]

Tiiren

Heue Tir

Heuwe Tirgruppe

Neue Tiir anlegen:

Tiirname: Verwenden Sie eindeutige

[ Neue Tar anlegen == Zuordnungen, um das System im Objekt

einfach zu lokalisieren (Gebiude,

Tiirname: |Geb. 124 - Ebene 1, Haupteingang | Stockwerk, Tlirnummer, Verwendungsart,
Vds: uva.).

Hotiz: (CLX-LProxA-SP, A 65, 135
DS Variante

Haken fiir ,,VdS": Zeigt eine blaue
Markierung in der Tiirliste an.

Verkniipfungen: . . . .
Zutritte: 0 VWochenprofile: 0 Sperrtageprofile: 0 Notiz: Fir Freitext und technische

Informationen.
Speicherkapazitat der Elektronik:

1255 511 ) 2000
Zusatzfunktionen der Elektronik: Verkniipfungen: ZEigt die Anzahl der
Protokollfunktion / Zeitprofilfunktion bereits verwendeten

Zutrittsberechtigungen, Wochen- und

Anbindung an EMA {=5charfschaltfunktion) Sperrtageprofile

Automatische An-/ Abschaltung Permanentzutritt

Hinweise:
Die Speicherkapazitat der ABUS Seccor-
Elektronik muss dem Tiirsystem

@ Beider Verwendung von Wochenprofilen, die Tage enthalten, entSpreChend einstellt werden.
die um 24:00 Uhr enden und am Folgetag um 00:00 Uhr beginnen,
muss die ZAAP-Funktion (zeitgesteuerte An- und Abschaltung
Permanent-zutritt) nach 24.00 Uhr durch erneuten Einschub
eines giiltigen Schliissels erneut aktiviert werden.

@ Nur bei Verwendung der entsprechenden SECCOR-Elektronik.

Protokollfunktion/Zeitprofilfunktion: Muss
der verwendeten Elektronik entsprechen.
(Weiterfiihrende Informationen fiir
Wochenproﬂl:| <kein> |'| Protokollfunktion im Abschnitt 16, fiir

|v| Zeitprofilfunktionen Abschnitt 13 und 14).

Sperrtageprofil: | <kein=

| OK | OK & Weiter Abbrechen ‘

Anbindung an EMA. Fiir Tiirsysteme, die in Verbindung mit einer Auswerteeinheit betrieben werden und eine
entsprechende Elektornikoption besitzen.

Wird ein protokolierendes Codeloxx Tiirsystem eingesetzt, so kann eine zeitgesteuerte An- und Abschaltung

+ZAAP" des ABUS Seccor Tiirsystems liber ein Wochen- und Sperrtageprofil eingestellt werden.
Hierzu miissen Wochen- Sperrtageprofile angelegt sein. Benennen Sie diese Profile eindeutig.
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13.1 Import der Tiirlistedaten:

Um Benutzerdaten nicht manuell eingeben zu miissen, konnen diese auch aus einer bestehenden Tabelle
importiert werden. Oft stehen Benutzerdaten in Organisationen bereits in Datenform zur Verfiigung. Um diese
importieren zu konnen miissen sie lediglich in eine (SV-Datei gewandelt werden. Dies funktioniert mit
Tabellenkalkulationsprogrammen der meisten Anbieter (MS Exel, OpenOffice Calc, uvm).

Es gelten folgende Bedingungen:

1.  Ein Import kann nur aus einer csv-Datei heraus erfolgen: Semikolon als Separator
2. Die importierte Datei benotigt immer folgende Spalteniiberschriften in festgelegter Reihenfolge:
a. Spalte A: Tiirname

b. Spalte B: Notiz

A | E | C | D
1 | Tdrname Motz

3. Die Spalte , Tiirname" muss zwingend Tiirbezeichnungen enthalten. Die Spalte , Notiz'" muss neben der
Uberschrift nicht zwingend Informationen enthalten.

4. Folgender Zeichensatz ist erlaubt: alle Buchstaben, Zahlen, Lehrzeichen und {(),:/-}.

5. Existiert ein Tiirname bereits, wird dieser Datensatz mit der aktuellen Notiz iiberschrieben.

nicht maoglich. Speicherkapazitat, Protokollfunktion, Anbindung an EMA, zeitgesteuerte An- und

c Es werden nur der Tiirname und die Notiz importiert. Ein Import der spezifischen Tiirsystemdaten ist
Abschaltung als auch die Wochen- und Sperrtageprofile sind manuell nachzutragen.

13.2 Tiiren suchen, Filter:

Um bei einer groRen Anzahl an Tiirsystemen schnellen Zugriff auf einzelne Tiirsysteme zu erlangen, konnen Sie
im Feld [Filter] nach Tiirsystemen suchen.

Es ist moglich ganze Namen oder nur Teile eines Namens einzugeben (inkrementell).

Tiiren [ Tlrgruppen
Filter:

-] | Filtern

Setzen Sie den Haken fiir den Filter.

Geben Sie fiir die Suche lhren Text ein.

=~ |7 Tirliste

*‘u Geb. 8, Ebene -1, Kellerzugang Klicken Sie auf [Filtern]

Angezeigt werden alle Ergebnisse die den Suchtext oder Teile des Suchtextes enthalten.
Ist die Suche abgeschlossen, entfernen Sie den Haken wieder. Es wird die vollstandige Tiirliste angezeigt.

14. Neue Tiirgruppe:
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T Auswadhlen zum Anlegen einer neuen Tiirgruppe.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Tiiren] den Meniipunkt [Neue Tiirgruppe]

Tiiren |

Heue Tiir
Neue Tirgruppe

Die Funktion , Tiirgruppe" ermdglicht dem Anwender, mehrere Tiiren zu einer Gruppe zusammenzufassen.

Einem Benutzer kann maximal eine Tiirgruppe zugewiesen werden.

- =

Meue Targruppe anlegen @

Name: [Geb. 1 - Eingénge| |

OK OK & Weiter Abbrechen

Ansicht in der ABUS Seccor Key Manager Ubersicht.

—I- | Tirgruppen

-- | Ubersicht
+ T Eingdnge
- Fl GHS

r" Geb. 8, Ebene 1, Kellerrugang
f" Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang

Um einzelne Tiiren einer Tiirgruppe zuzuweisen, ziehen Sie diese per Drag&Drop in die Tiirgruppe. Um mehre
Tiiren einer Tiirgruppe zuweisen, markieren Sie diese mit gedriickt gehaltener [Strg]-Taste und verschieben

diese Auswahl dann per Drag&Drop in die Tiirgruppe.

Fiigen Sie einem Benutzer eine Tiirgruppe zu, so konnen adaptiv jedem Benutzer weiterhin einzelne Tiiren
zuweisen werden. Ist eine Tiir bereits in der Tiirgruppe enthalten sein, werden Sie vom Programm darauf

hingewiesen.

i =

Info @

@ Sind einem Benutzer Tiren zugewiesen, die gleichzeitig Teil einer
ugewiesenen Turgruppe sind, so haben die an der Tur eingestellten
Zeitrechte und die Option "Permanentzutritt” Vorrang.
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15. Sicherungsbereiche:

@

(ﬁ‘ Auswadhlen zum Anlegen einer neuen Tiirgruppe.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Alarm] den Mentlipunkt [Sicherungsbereich].

Alarm

Sicherungsbereiche

Definieren von Auswerteeinheiten und den dazugehorenden Tiirsystemen / Eingabeeinheiten, iiber die eine

SCHAR/UNSCHARF-Schaltung realisiert werden soll.

% Sicherungsbereiche: Tdrenzuordnung @
Sicherungsbereiche: Zugeordnete Tiiren fiir den gewahlten Sicherungsbere...
M. ‘ Typ ‘Name des Sicherungsbe..l EIR{EISTy Nr. | Tirname
1] AE [Eingange | 1|Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang

[+ L]

Zuordenbare Tiiren fiir einen Sicherungsbereich:

Nr. Tirname

Lischen | Ubernehmen H Zuriicksetzen |
SchlieBen

Im linken Teil des Fensters konnen durch einen Klick auf [Neu] Namen fiir neue Sicherungsbereiche vergeben
werden.

Wird eine AE255/F verwendet, so ist es mdglich an diese eine Eingabeeinheit EL oder ELT anzuschliefien.

Wurde dies beim Anlegen des Sicherungsbereiches versaumt, kann nachtraglich kein Name vergeben
A werden. Bestimmte Funktionen stehen nicht mehr zur Verfiigung. Der Sicherungsbereich muss

geldscht und neu angelegt werden.
Im unteren rechten Teil des Fensters stehen die Tiiren zur Verfiigung, die beim Anlegen der Tiir mit ,Anbindung
an EMA" definiert wurden. Um eine Tiir dem Sicherungsbereich zuzuweisen, wahlen Sie diese aus und

verschieben sie mit den Pfeiltasten in das obere Fenster. Ebenfalls ist es méglich falsch zugewiesene Tiiren in

der gleichen Weise zu entfernen.
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16. Zutrittsmedien:

':3 Auswdhlen zum Anlegen neuer SchlieBmedien.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Medien] den gewiinschten Meniipunkt.

Medien

Programmierschliussel

Schliissel | Transponder
Tastaturcodes
Kombi-Codes

16.1 Schliissel I Transponder einlernen

Wurde die Funktion [Schliissel / Transponder] gewahlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

% Ubersicht Schliissel / Transponder @

Nr. Schliissel- / Transpondermnummer Vergeben an Gesperrt | Gesperrtam
1515831 Schmidt, Paul [ ]
1515833
1515832

-

ma

[3%]

Anzeigen: -
- . . Neu Ubernehmen
Freie Schliissel Gesperrte Schlissel R

Vergebene Schlissel Ldschen SchlieBen

Die Ubersicht enthilt die Liste aller bereits eingelernten SchlieRmedien. Die Schliissel- / Transpondernummer
kann alpha-nummerisch frei vergeben werden.
Ist ein SchlieBmedium einem Benutzer zugeordnet, so wird dieser in der Spalte ,Vergeben an” aufgefiihrt. Freie
Schliissel sind ohne Eintrag in dieser Spalte und konnen Benutzern zugewiesen werden.
Die Spalte ,,Gesperrt” wird verwendet um gesperrte SchlieRmedien {verlorene SchlieRmedien) anzuzeigen, oder
diese hier zu sperren. Ist ein SchlieBmedium gesperrt, wird es mit dem Datum der Sperre in der Spalte
.Gesperrt am" aufgefiihrt.
Loschen Sie gesperrte SchlieRmedien nicht. Ein Wiederfinden eines gesperrten SchlieBmediums ist einfacher zu
handhaben, da Sie es nicht erneut einlernen miissen.

Das Sperren eines SchlieBmediums ist eine Berechtigungsanderung und muss mit dem Transfergerat
A TG an die Tiirsysteme und Sicherungsbereiche libertragen werden.

Mit dem Filter ,,Anzeige" konnen Sie wahlweise die freie, vergebene oder gesperrte SchlieBmedien anzeigen

lassen. Es werden jeweils nur die angezeigt, fiir die einen Haken in der Auswahl gesetzt wurde.
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16.2 Aligemeine Bedienung mit SchlieBmedien
ABUS Seccor Chip-Schliissel (ACS)

Zur Bedienung mit dem ABUS Seccor Chip-Schliissel wird der
Schliissel in das Lesemodul (Leseschlitz) eingeschoben und wieder
herausgezogen. Der ABUS Seccor Chip-Schliissel ist ein

Wendeschliissel, die Steckrichtung ist variabel.

Proximity / Hitagl / Hitag2-Transponder: (nur mit AM-Prox mdéglich)

Zur Bedienung mit einem Proximity / EM4102 / Hitagl / Hitag2 -
Transponder, ist der Transponder mittig vor das AM-Prox zu halten

bzw. aufzulegen.

Fiir weiterfiihrende Schritte beachten Sie den folgenden Abschnitt 16.3.

16.3 SchlieBmedien mit dem TG-SKM in den ABUS Seccor Key Manager einlernen.

Diese Funktion lasst sich nur mit der ABUS Seccor Key Manager Software SKM durchfiihren.

A SchlieRen Sie das Transfergerdt TG-SKM am PC an.
A Schalten Sie das Transfergerdt TG-SKM ein.

Wahlen Sie aus dem SKM Textmenii: [Medien] -> [Schliissel / Transponder]

@, Ubersicht Schlassel / Transponder =) 1. Es wird das Ubersichtsfenster

Nr. | Schlissel-/ Transpondernummer Vergeben an Gespertt | Gesperrtam fiir Schliissel und Tra nsponder
1[1512993 Hansen, Hermann [] X
21515844 Miller, Maxi ] angezeigt.
3 (1513377 Baur, Brigitte []

Anzeigen: = Klicken Sie auf [ Neu 1.
Freie Schli | perrte Schli |
Vergebene Schliissel Lischen Schlieken
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I )

Meuer Schldssel / Transponder @

Schlissel- | Transpondernummer;

Schlissel-Nr. oder Name |

Schnittstelle: |COM10 |v|

Einlesen Schliefen

Geben Sie die
Schliisselnummer oder eine
Bezeichnung fiir das

einzulernende Medium ein.

Wahlen Sie die richtige COM-
Schnittstelle.

Klicken Sie auf [ Einlesen ].

Schlissel einlesen

Stecken Sie den Schlissel ein ...

Abbrechen

Wahrend der Anzeigebalken
den Lesevorgang anzeigt,
stecken Sie einen ABUS Seccor
Chip-Schliissel in den

Leseschlitz.

o g
o, W
y g
y 2, 0ty gl
4 Op, Vo’ "ty

"8,

s

"i1ss, e,
P
i 78500

Alternativ legen Sie ein
Proximity-Medium auf das
zuvor in den Leseschlitz
gesteckte AM-Prox-Modul.

Wird ein Proximity-
SchlieBmedium eingelesen, so
ist vorab das AM-Prox-Modul
in den Leseschlitz

einzustecken.

Nun kdnnen im ABUS Seccor Key Manager die eingelernten SchlieBmedien den Benutzern zugewiesen werden.
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16.4 Tastaturcodes

Wurde die Funktion [Tastaturcodes] gewdhlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

€. Ubersicht Tastaturcodes ==
M. Tastaturcodename Tastaturcode Vergeben an Gesperrt | Gesperrt am
1 [Code alle =*** [ Code, Alle []
2 |Code stiller Alarm TS []
Anzeigen: :
Ubernel
Freie Tastaturcodes Gesperrie Tastaturcodes e LESTIE IR
Vergebene Tastaturcodes Tastaturcodes in Klartext [] Loschen SchlieBen

Die Ubersicht enthilt die Liste aller bereits angelegten Tasturcodes.
Der Tastaturcodename kann alpha-nummerisch frei vergeben werden.

Tastaturcodes kdnnen 4-, 5-, oder 6-stellig sein.

e Alle alarmbezogenen Tastaturcodes miissen 6-stellig angelegt werden. Die ABUS Seccor Key Manager

Software lasst sonst keine Nutzung in Verbindung mit Sicherungsbereichen zu.

Vermeiden Sie:
1 Mehrere gleiche Ziffern hintereinander (z.B. 3333, 8888 usw.)
1 Ziffernbilder, die sich aufgrund der Anordnung der Tastatur ergeben
9  Ubliche Codes (z.B. 4711, 0815, usw.)
91 Ziffernabfolgen (z.B. 1234, 6789, usw.)
1 Geburtstagsdaten (z.B. 280769 fiir den 28ten Juli 1969)

Ist ein Tastaturcode einem Benutzer zugeordnet, so wird dieser in der Spalte ,Vergeben an" aufgefiihrt. Freie

Tastaturcodes sind ohne Eintrag in dieser Spalte und kénnen Benutzern zugewiesen werden.
Die Spalte ,,Gesperrt” wird verwendet um gesperrte Tastaturcodes anzuzeigen, oder diese hier zu
sperren. Ist ein Tastaturcode gesperrt, wird es mit dem Datum der Sperre in der Spalte ,,Gesperrt

am” aufgefiihrt.

Das Sperren eines Tastaturcodes ist eine Berechtigungsanderung und muss mit dem Transfergerdt TG an die

Tiirsysteme und Sicherungsbereiche iibertragen werden.
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Mit dem Filter ,,Anzeige"” konnen Sie wahlweise die freie, vergebene oder gesperrte Tastaturcodes anzeigen

lassen. Es werden jeweils nur die angezeigt, fiir die einen Haken in der Auswahl gesetzt wurde.

Der Filter Tastaturcodes in Klartext wird nur dann die Ziffern des Tastaturcodes anzeigen, wie dieses bereits

beim Anlegen des Tastaturcodes vorgesehen wurde.

Meuer Tastaturcode @

Name |Code stiller Alarm |

Neuer Tastaturcode :4-61iﬂern}|""" |

Wiederholte Eingabe
Tastaturcode in Klartext

OK Abbrechen

16.5 Kombi-Codes

Wurde die Funktion [Kombi-Codes] gewahlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

@, Ubersicht Kombi-Codes (===
Nr. Kombi-Codename Schliisselname Tastaturcode Wergeben an Gesperrt | Gespertam
1 |PE Bank 1513662 R [
Anzeigen: =
Freie Kombi-Codes Gesperrte Kombi-Codes Neu Ubernehmen
Vergebene Kombi-Codes Tastaturcodes in Klartext [ ] Loschen Schliefen

Die Ubersicht enthilt die Liste aller bereits eingelernten Kombi-Codes.
Die Schliissel- / Transpondernummer kann alpha-nummerisch frei vergeben werden.

Tastaturcodes kdnnen 4- oder 5-stellig sein.

Vermeiden Sie:

1 Mehrere gleiche Ziffern hintereinander (z.B. 3333, 8888 usw.)
Ziffernbilder, die sich aufgrund der Anordnung der Tastatur ergeben
Ubliche Codes (z.B. 4711, 0815, usw.)

Ziffernabfolgen (z.B. 1234, 6789, usw.)
Geburtstagsdaten (z.B. 280769 fiir den 28ten Juli 1969)

= =4 -4 -4

Ist ein Kombi-Code einem Benutzer zugeordnet, so wird dieser in der Spalte ,Vergeben an" aufgefiihrt. Freie

Kombi-Codes sind ohne Eintrag in dieser Spalte und konnen Benutzern zugewiesen werden.
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Die Spalte ,,Gesperrt" wird verwendet, um gesperrte Kombi-Codes anzuzeigen oder diese hier zu sperren. Ist ein
Kombi-Code gesperrt, wird es mit dem Datum der Sperre in der Spalte ,,Gesperrt am" aufgefiihrt.
Loschen Sie gesperrte SchlieBmedien nicht. Ein Wiederfinden eines gesperrten SchlieBmediums ist einfacher zu
handhaben, da Sie es nicht erneut einlernen miissen.

Das Sperren eines Kombi-Codes ist eine Berechtigungsanderung und muss mit dem Transfergerat TG
A an die Tiirsysteme und Sicherungsbereiche libertragen werden.

Mit dem Filter ,,Anzeige" konnen Sie wahlweise die freie, vergebene oder gesperrte SchlieBmedien anzeigen

lassen. Es werden jeweils nur die angezeigt, fiir die einen Haken in der Auswahl gesetzt wurde.
Fiir weiterfiihrende Schritte beachten Sie den Abschnitt ,,16.3. SchlieRmedien einlernen®.

16.6 Programmierschliissel

Wurde die Funktion [Programmierschliissel] gewdhlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

% Programmierschlissel @
M. Schlissel-f Transpondernummer Schlisselart
1| Prog SchlisselMransp.
‘ Neu | Ldschen SchlieBen

Es wird im ABUS Seccor Key Manager ein Programmierschliissel fiir alle Tiirsysteme und Auswerteeinheiten
verwendet. Ab einer Anzahl von 900 Tiirsystemen und Auswerteeinheiten wird ein zweiter
Programmierschliissel bendtigt. Die ABUS Seccor Software Key Manager fordert dazu auf einen

Programmierschliissel hinzuzufiigen.

Um einen neuen Programmierschliissel anzulegen, klicken Sie auf [Neu]. Sollten Sie beim Anlegen eines neuen
SchlieRplans vergessen einen Programmierschliissel anzulegen, wird die ABUS Seccor Key Manager Software

darauf hinweisen.

Programmierschlassel nicht angelegt @

IE‘ Es muB noch mindestens ein Programmierschlissel angelegt werden.
Wollen Sie ihn jetzt anlegen ?

Fiir weiterfiihrende Schritte beachten Sie den Abschnitt 16.3 SchlieBmedien mit dem TG-SKM in den ABUS Seccor

Key Manager einlernen.
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17. Wochenprofile:

I ;\, Auswahlen zum Anlegen neuer Wochenprofile.

Oder wihlen Sie aus dem Textmenii [Zeitprofile] den Meniipunkt [Wochenprofile].

Zeitprofile |

Wochenprofile

Sperrtageprofile

Wurde der Meniipunkt [Wochenprofile] gewdhlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

% Wochenprofile \EI
Wochenprofile Zutritiszeiten
IMr. Mame des Wochenprofils Zeitbereich 1 Zeitbereich 2
1 [Waochen AZ Tag von bis von bis
Montag 07:30 17:30
Dienstag 0730 1730
Mittwiach 0720 1730
Donnerstag 0730 1730
Freitag 0730 1500
Samstag
Sanntag
Heu Ldschen Ubernehmen ” Zuriicksetzen ” SchlieRen

Ein Wochenprofil definiert wochentlich wiederkehrende Zutrittszeiten.

Sie konnen einem Benutzer an jeder Tiir, die mit einer protokollierenden Elektronik ausgestattet ist, ein

individuelles Wochenprofil zuweisen.

In jedem Wochenprofil knnen pro Wochentag maximal zwei Zutrittszeiten eingerichtet werden.

In jedem SchlieBplan kdnnen bis zu 30 verschiedene Wochenprofile hinterlegt werden.

Die Eingabe der Uhrzeiten wird auf Y4-Stunden auf- oder abgerundet. Geben Sie 08:34 Uhr ein, so wird auf

08:30 Uhr abgerundet. Geben Sie 08:36 Uhr ein, so wird auf 08:45 Uhr aufgerundet.
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18. Sperrtageprofile:

Auswahlen zum Anlegen neuer Sperrtageprofile.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Zeitprofile] den Meniipunkt [Sperrtageprofile].

Zeitprofile |
Wochenprofile
Sperrtageprofile

Wurde der Meniipunkt [Wochenprofile] gewdhlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

P 2

% Sperrtageprofile @

Sperrtageprofile: §§ Sperrtage:
M. Mame des Sperrtageprofils . Datum WT KW Benennung
1 |[Feiertage 2 1| 03102014 Fr. 40 |Tag der Deutschen Einheit
2| 256122014 | Do. 52 1. Weihnachtsfeiertag
3| 26122014 Fr. 52 |2 Weihnachtsfeiertag
4| 01.01.2015 | Do 1 |Meujahr
5| 032.04.2015 Fr. 14 [Karfreitag
6| 06.042015 | Mo. 15 |Ostermontag
7| 01.052015 Fr. 18  [Maifeiertag
28| 14052015 | Do. 20 |Christi Himmelfahrt
9| 25052015 | Mo 22 |Pfingstmantag
| Heu ” Ldschen ” Bereich |
Heu Lischen | | Ubernehmen ” Zuriicksetzen ” Feiertage ” Schliefen

Ein Sperrtageprofil definiert einzelne Tage im Kalenderjahr, die komplett gesperrt werden, z. B. Feiertage.

Sie kdnnen einem Benutzer an jeder Tiir, die mit einer protokollierenden Elektronik ausgestattet ist, ein

individuelles Sperrtageprofil zuweisen.

In jedem SchlieBplan konnen bis zu 6 verschiedene Sperrtageprofile hinterlegt werden.

Deutschlandweite Feiertage konnen mit einem Klick auf [Feiertage] eingetragen werden. Eine Bearbeitung der

Liste ist je nach Region notwendig.
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19. Zeitgesteuerte An-/Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP)

Nur maglich bei standard protokollierenden CodeLoxx Systemen (CLX-xx-SP). Mit der Zusatzfunktion ZAAP
kann in den SchlieBsystemen ein Zeitprofil hinterlegt werden. Wahrend dieser Zeit schaltet sich der
Permanentzutritt fiir eine im Zeitprofil eingestellte Zeit ein. Die Funktion ist nur iiber den ABUS Seccor Key

Manager (SKM) einzustellen.

Beim Bearbeiten einer Tiir (Anlage einer neuen Tiir oder Aktualisierung einer bestehenden Tiir) ist zundchst der
Haken ,Protokollfunktion/Zeitprofilfunktion" in den Tiir-Eigenschaften zu setzen.

Ebenso ist auch der Haken , Automatische An- / Abschaltung Permanentzutritt” auszuwahlen.

Ein Wochenprofil ist zwangsldaufig auszuwdhlen und muss vorher im SKM angelegt werden. Mit dem
Sperrtageprofil kénnen einzelne Tage ausgewdhlt werden, an denen

die An-/Abschaltung nicht erfolgt.

Turname: |[Eingang Verwaltung
Notiz: |Haupteingang EG

Verknupfungen:
Zutritte: 0 Wochenprofile: 0 Sperrtageprofile: 0
Speicherkapazitat der Elektronik:
O 255 ® 511 ) 2000
Zusatzfunktionen der Elektronik:
[ Protokolifunktion / Zeitprofilfunktion ]
[ ] Anbindung an EMA (=Scharfschaltfunktion)
{ Automatische An-/ Abschaltung Permanentzutritt ]

(nur bei Verwendung der entsprechenden SECCOR-Elektronik)

[ WocnenproﬁlleAAP Wochenprofil

|
[Sperrtageprotil: ZAAP Sperrtageprofil

| OK l OK & Weiter Abbrechen ‘

Es ist ratsam, ein eigenes Wochenprofil fiir die Zusatzfunktion ZAAP zu hinterlegen.
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Aktivierung ZAAP am SchlieBsystem:

Die Aktivierung von ZAAP ist nur innerhalb eines iiber den ABUS Seccor Key Manger eingestellten Zeitprofils
moglich.

Die Aktivierung innerhalb eines Zeitintervalls startet nur, wenn das SchlieRsystem mit einer giiltigen
Berechtigung betatigt wird. Die Freigabe des SchlieRsystems erfolgt wie gewohnt. Nach einmaliger Betatigung
ist der Permanentzutritt bis zum Ablauf des Zeitintervalls aktiviert. Nach Ablauf des Intervalls erfolgt die

Abschaltung des Permanentzutritts automatisch.

Beispiel: Das aktive ZAAP-Zeitprofil beginnt um 4:00 Uhr, ein berechtigtes SchlieBmedium wird erst um 8:00
Uhr prasentiert. Das Einkoppeln des Doppelknaufzylinders erfolgt somit erst um 8:00 Uhr. Das aktive ZAAP-
Zeitprofil endet um 18:00 Uhr, der Zylinder koppelt aus.

System gekoppelt

Pt (R A

Aktion Medium

Legende: System gekoppelt
ZAAP aktiv

inaktiv
; "‘ Aktion Medium
automatische Abschaltung

Beispiel: Das aktive ZAAP-Zeitprofil beginnt um 4:00 Uhr, ein berechtigtes SchlieBmedium wird erst um 8:00
Uhr prdasentiert. Das Einkoppeln des Doppelknaufzylinders erfolgt somit erst um 8:00 Uhr. Um 16:00 Uhr wird

das ZAAP-Zeitprofil durch ein SchlieBmedium mit Permanentzutritt-Option deaktiviert. Das System koppelt aus.

System gekoppelt

Pl T T

Aktion Medium

| | | |
Legende: E System gekoppelt
T

ZAAP aktiv

inaktiv
‘ f Aktion Medium
automatische Abschaltung

Manuelle Anschaltung ZAAP auBerhalb des eingestellten Zeitprofils:
A Grundsitzlich kann der Permanentzutritt auch auRerhalb des gewahlten Zeitprofils aktiviert werden.
A Die erstmalige Aktivierung erfolgt gleich der manuellen Aktivierung Permanentzutritt.

A Die zeitgesteuerte Abschaltung des Permanentzutritts erfolgt nach Ablauf des nichsten giiltigen
Zeitintervalls oder am Ende eines Tages.
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Manuelle Abschaltung innerhalb eines eingestellten ZAAP-Zeitprofiles:

A Der Permanentzutritt kann auch innerhalb eines giiltigen Zeitintervalls deaktiviert werden.

A Die Abschaltung erfolgt analog der manuellen Deaktivierung eines Permanentzutritts.

A Folgt am selben Kalendertag ein zweites ZAAP-Zeitprofil, so wird dieses nicht mehr aktiviert. Die
manuelle Abschaltung des Permanentzutritts hat Vorrang.

ACHTUNG:

Wenn der Permanentzutritt innerhalb eines Zeitintervalls manuell deaktiviert wird, ist eine erneute
Aktivierung des Permanentzutritts nur durch manuelle Anschaltung mdglich. Diese erneute
Aktivierung hat zur Folge, dass der Permanentzutritt nach Ablauf des Zeitintervalls automatisch

abgeschaltet wird.

Einschrankung:
Sind zwei direkt aufeinander folgende ZAAP-Zeitprofile iiber den Tageswechsel hinaus programmiert, kann ein
erneutes Prasentieren eines berechtigten SchlieRmediums notwendig werden. Es ist ebenso moglich, dass die

ZAAP-Funktion beim Tageswechsel aktiv bleibt. Dies ist vom Verhalten der Systemuhr abhadngig.

System gekoppelt
ZAAP aktiv

Aktion Medium

Legende: System gekoppelt
TAAP aktiv

inaktiv
; "‘ Aktion Medium
automatische Abschaltung
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20. Protokolle:

——y

l- Auswdhlen zum Anlegen neuer Sperrtageprofile.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Protokolle] den Meniipunkt [Anfordern].

Protokolle |

Anfordern
Passwort andern

Wurde der Meniipunkt [Anfordern] gewahlt, gelangen Sie in folgendes Fenster:

% Protokolle anfordern @
Alle adressierten protokollierenden Tilren: Protokolle anfordern von:
M. Tir M. Tir

—

1 |Geb. 8 Ebene 1, Haupteingang Geb. 8 Ebene 1, Haupteingang

Anzahl Ereignisse pro Tir {max. 1000): 100

Schnittstelle: TG-Version:

coms3 |~| |abao |~
TG - Speicherausnutzung:

[ 102 |
| Anfordern H Einlesen H Schlieen ‘

ABUS Tiirsysteme mit protokollierender Elektronik speichern die letzten 1000 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit.
Wahlen Sie die Anzahl der Protokolle, die Sie bendtigen.

Es konnen Protokolle fiir mehrere Tiirsysteme gleichzeitig angefordert werden.

Die Speicherkapazitdt des Transfergerates TG hangt von dessen Version ab. Ab Version 4.0 oder hoher stehen bis
zu 8000 Speicherpldtze zur Verfiigung.

SchlieBen Sie das Transfergerdat TG am PC an, schalten Sie es ein. Wahlen Sie den entsprechenden COM-Port und
Transfergerate Version.

Wahlen Sie im linken Teil des Fensters der Anzeige die Tiirsysteme deren Protokoll Sie anfordern wollen und
verschieben diese in den rechten Teil des oberen Fensters.

Die Anzeige fiir die Transfergerdt-Speicherausnutzung hilft Ihnen dabei die maximale Speicherkapazitdt nicht zu
liberschreiten.

Sind alle Einstellungen richtig vorgenommen, klicken Sie auf [Anfordern]. Es werden die Auftrage zum
Anfordern in das Transfergerdt libertragen.

Fiir eine leichtere Bearbeitung klicken Sie auf [Drucken], es wird eine Liste der abzulaufenden Tiiren angezeigt.
Verwenden Sie diese Liste auch als Kontrollliste.
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Sind alle Tiiren abgelaufen, so schlieRen Sie das Transfergerat erneut am PC an und klicken Sie auf [Einlesen]. Es
wird eine Liste der Protokolle ausgegeben. Diese kdnnen Sie drucken oder speichern.

% Meu gelesene Protokolle @
Protokollierende Tiiren: ;| Protokolle fir die ausgewihlte Tur:
INr | Tur Sortieran nach "Nr.", "Datum/Zeit" und 'Benutzername " durch Klick auf den entsprechenden Spaltenkopf méglich.
1]Geb. & Ebene 1, Hauptei.. |
§§ Hr. Datum [ Zeit Benutzername Mediumbezeichnung |Mediumart Aktionsbeschreibung
H 11407 2014 /1416  |[=unbekanni= 1503662 =5chlisselTranspond... |Ungiiltiger Versuch -
21407 2014/13.59 [=Programmierschlis..|1503662 =5chlisselTranspond... [Berechtigungen angelegt |=|
3[14.07.2014/13:59 [=Programmierschlis...|1503662 =5chlisselTranspond... |Zeitbereiche angelegt
4[14.07.2014/13:59  |[=unbekannt= =unbekannt= =5chlisselTranspond... |Initialisiert
5(11.07.2014/16:52  |=unbekannt= =unbekannt= =5chlisselTranspond... |Zutritt
6[11.07.2014/16:48 |=unbekannt> <unbekannt= =SchliisselTranspond... [Zutritt -
® Alles ) Auswahl
SchlieBen

Mogliche Ereignisse in Abhangigkeit der verwendeten Systeme sind:

Berechtigung manuell gedndert

Batteriewarnung

Ungiiltiger Versuch

UNSCHARF SG5 Code

UNSCHARF Klasse A/IC

Umstellung der Motoréffnungszeiten

Zutritt

UNSCHARF SG5 Schliissel

An- /Abmeldung Funk

EMA-Berechtigung an Auswerteeinheit kopiert

INTERN SCHARF

SCHARFSCHALTUNG Wachmann

Relais EIN (SG-Vario Flip-Flop)

Relais AUS (SG-Vario Flip-Flop)

EXTERN SCHARF

SCHARFSCHALTUNGSVERSUCH

Notoffnung mit ACS

Zutritt gesperrt (Zeitprofile)

Permanentzutritt AUS

Berechtigungen angelegt
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Tastarursperre

Ender der Tastatursperre durch ACS

Permanentzutritt EIN

Protokolle gelesen

Zutritt gesperrt

Remote Freigabe

Zeitbereiche angelegt

UNSCHARF SG5 Code, stiller Alarm

UNSCHARF Klasse A/C, stiller Alarm

ZUTRITT, stiller Alarm

UNSCHARF SG5 Schliissel, stiller Alarm

Initialisiert

ALARM ausgeldst / ZUTRITT Wachmann

20.1 Passwort fiir Protokollfunktion

Bei Bedarf kann die Funktion ,Protokolle anfordern" mit einem unabhangigen Passwort geschiitzt werden.

Waéhlen Sie aus dem Textmenii [ Protokolle] den Meniipunkt [Passowort dandern].

i

Geben Sie bitte ein;

Wiederholte Eingabe:

Passwortdnderung far die Protokollanforderung

-,

=

Heuwes Passwort: (Max. 32 Zeichen) |--"

OK

Abbrechen

A Ist das Passwort vergessen, besteht keine Moglichkeit der Wiederherstellung. Notieren Sie das

Passwort und verwahren Sie es sicher.
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21. Berechtigungen zuweisen:

Im Hauptfenster werden Berechtigungen fiir Benutzer vergeben.

&, SECCOR Key Manager 4.1.1.8 (Build 288) - ABUS Security Tech Germany =
SchlieBplan Medien Benutzer Tiiren Alarm Zeitprofile Daten Protokolle Uber

028 & &8¢ 2PEE = @

L
| Benutzer: | Benutzer: & Schmidt, Paul | | | [l | Tiiren / Tiirgruppen |
Filter: Schliefrechte: | Wochenprofil: | Sperrtageprofil: | Perm. Filter:
O # ceb. s, Wochen AZ Feiettage [ O

[ Benutzerliste
- T Code, Alle
+ @ Meier, Peter
- f Schied, Paul
=- & Schmidt, Paul
q SchlisselTransp.: 1515831

=- [ Tirliste
[‘? Geb. 8, Ebene 1, Kellerzugang =510=
4% Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang <510>

= E_)Tiirgruppen
= [ Ubersicht
--“F] Eingange <510=
._E“f Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang <510>
= “F) GHS <510=
[‘f Geb. 8, Ebene 1, Kellerzugang <510=
i% Geb. 8, Ebene 1, Haupteingang <510>

Mr. | Zugeordnete Siche.. Scharfschalt-Recht: = E_; Sicherungsbereiche
1|AE: Eingange SCHARF / UNSCHARF + '3 Eingénge <755>

Wahlen Sie einen Benutzer durch anklicken aus, so dass dieser blau hinterlegt ist.

Klicken Sie auf eine Tiir oder Tiirgruppe, halten die linke Maustaste gedriickt und ziehen diese in das mittlere,
obere Fenster fiir Berechtigungen. Die Berechtigung ist an die Person gebunden. Erhalt eine Person ein neues
SchlieRmedium, so werden die Berechtigungen libernommen.

Sie konnen fiir jede Berechtigung Wochenprofile und Sperrtageprofile vergeben, sofern diese angelegt wurden.
Auch der Permanentzutritt kann aktiviert werden.

21.1 Kopieren von Berechtigungen

Benutzer: & Meier, Peter 5
Schlieffirechte: Wochenprofil: Sperﬂa&qﬂl: Perm.
GD GHS =immer Zutritt= iimmerZutrn%\

Kopiert markierte Tiiren/Tiirgruppen, inklusive der Zeitrechte (Wochenprofil, Sperrtageprofil) und der
aktivierten/deaktivierten Option ,Permantentzutritt”.
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21.2 Einfiigen von Berechtigungen

Benutzer: & Meier, Peter \ B

Schliefrechte: Wochenprofil: Sperrtageprofil: NCerm.
ﬂ GHS <immer Zutritt= =immer Zutritt= \

Fiigt kopierte Tiiren/Tiirgruppen, inklusive der Zeitrechte (Wochenprofil, Sperrtageprofil) und der

aktivierten/deaktivierten Option ,,Permantentzutritt”, bei einem oder mehreren markierten Benutzern ein.

21.3 Loschen von Berechtigungen

Benutzer: & Meier, Peter & ﬁ!g
Schliefrechte: Wochenprofil: Sperrtageprofil: Perm. \
ﬂ GHS =immer Zutritt= =immer Zutritt=

Entfernt markierte Tiiren aus der Zuordnung zu einem ausgewahlten Benutzer.
Die Zuordnung der Berechtigungen fiir Sicherungsbereiche erfolgt auf gleiche Art im unteren mittleren Fenster.
Es stehen je nach Systemkonfiguration folgenden Moglichkeiten zur Auswahl:

SCHARF | UNSCHARF
INTERN SCHARF
NUR SCHARF
WACHDIENST
STILLER ALARM

= =& —a —a

22. Transfergerdt beladen:

& Auswadhlen zum Beladen des Transfergerates TG.
.

Oder wahlen Sie aus dem Textmenii [Daten] den Meniipunkt [Transfergerat beladen].

Daten |

Transfergerat beladen

Nach abschlieBender Zuweisung von SchlieBmedien zu Benutzern und Zutrittsrechten sowie
Sicherungsbereichen zu Benutzern sowie allen weiteren Konfigurationen, konnen die Datensatze an die

Tiirsysteme oder Auswerteeinheiten iibertragen werden.

Diese Funktion ldsst sich nur mit dem ABUS Seccor Key Manager SKM durchfiihren.
1 SchlieRen Sie das Transfergerat TG-SKM am PC an.
M Schalten Sie das Transfergerdt TG-SKM ein.
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Ubersicht Transfergerét beladen

% Transfergerat beladen @
Liste aller Tiiren und Sicherungsbereiche: Tiiren/Sicherungsbereiche adressieren
I, Tiir/ Sicherungsbereich Adresse Datensatze Daten Riickbestatigung Erstinbetriebnahme
1|Geb. 8 Ebene -1, Kellerz.. | aktualisieren 4| aktualisieren NI ‘ Tur/ Sicherungsbereich
2 |Geb. 8, Ebene 1, Hauptei 8 = —
: z 1 |AE:Eingange
3 |AE Eingange akiualisi 2[ak IAEEinging

@ O

Turen/Sicherungsbereiche aktualisieren

nr. | Tur/ Sicherungsbereich
1|AE:Eingange

@ ©)

[[] Aktualisieren mit Riickbestatigung

S TG-Version:

[coms [*] [abao [~]

Zu iibertragende Datensatze:

| 3 |
‘ Hinweise | | Beladen || Riickbestatigung H SchlieBen |

e

Liste aller Tiiren und Sicherungsbereiche:

1  Spalte Nr.: Gibt ausschlieRlich eine laufende Nummerierung an. Dies ist fiir die weiteren Schritte ohne

Funktion.

Spalte Tiir / Sicherungsbereich: Zeigt den Namen der Tiir oder Sicherungsbereich (Auswerteeinheit) an.

Spalte Adresse: Erscheint hier der Eintrag ,,aktualisieren”, so wurde an diesem System noch keine

Erstinbetriebnahme durchgefiihrt.

1 Spalte Datensadtze: Anzahl der Datensatze die zu iibertragen sind.

1 Spalte Daten: Erscheint der Eintrag ,,aktualisieren”, so sind Berechtigungsdaten an die Systeme zu
tibertragen.

91 Spalte Riickbestdtigung: Wird nur aktiv, wenn die Riickbestdtigung im Fenster (3) eingeschaltet wurde.
Dies dient zu Kontrolle, ob alle Auftrage fiir Aktualisierungen abgearbeitet wurden.

= —a

Erstinbetriebnahme:

M Der Haken links neben ,Erstinbetriebnahme” muss gesetzt sein, damit das Fenster aktiv wird.
1 Zeigt die Systeme die fiir eine Erstinbetriebnahme (Adressierung) ausgewahlt wurden.

1 Die Reihenfolge der Bearbeitung ist zwingend einzuhalten. Drucken Sie die Arbeitsliste aus.

Tiiren/Sicherungsbereiche aktualisieren:

1 Zeigt die Systeme die fiir eine Aktualisierung der Berechtigungsdaten ausgewahlt wurden.
9 Der Haken fiir ,,Aktualisierung mit Riickbestatigung" kann zur Kontrolle gesetzt werden.

Tiiren/Sicherungsbereiche aktualisieren:

T Auswahl der (COM-Schnittstelle an der das Transfergerdt TG angeschlossen ist.
1 Auswahl der Transfergerate Version.
1 Anzeige des bereits verwendeten Speicherplatzes im Transfergerat.

Fensterbereiche konnen frei angepasst werden, damit der vollstandige Eintrag zu sehen ist.
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Vorgehensweise

Wahlen Sie aus dem Textmenii: [Daten] -> [Transfergerat beladen] ->

Titren/Sicherungsbereiche adressieren 1. Fiir eine Erstinbetriebnahme eines oder
Erstinbetriebnahme mehrerer Tiirsysteme wahlen Sie diese
IMr. Tir f Sicherungsbereich Funktion aus.
1 |CLX LProxA-5

Verschieben Sie das gewahlte Tiirsystem
aus der Liste der Tiiren und

Sicherungsbereiche in dieses Fenster.

Sie haben hierbei die Moglichkeit die
Reihenfolge der zu adressierenden
Tiirsysteme zu ordnen. Mit der Funktion

[Drucken] kénnen Sie eine Wege- /

Arbeitsliste erstellen. Die Reihenfolge ist

dabei zwingend einzuhalten.

Tiren/Sicherungsbereiche aktualisieren 2. Filr eine Aktualisierung eines oder

N Tiir / Sicherungsbereich mehrerer Tiirsysteme konnen diese
CLX LProxA-3 wahllos eingefiigt werden.

=i

Verschieben Sie das gewadhlte Tiirsystem
aus der Liste der Tiiren und

Sicherungsbereiche in dieses Fenster.

Bereits adressierte Tiirsysteme erkennen
automatisch die fiir sie bestimmten

Aktualisierungen.

[ ] Aktualisieren mit Rilckbestéatigung

Ist ein System noch nicht in Betrieb
genommen, oder es stehen keine Auftrage
hierfiir zur Verfiigung, wird dieses vom TG-
SKM signalisiert. Es blinken die rote (5)
und griine Daten-Status LED (6) im
Wechsel.
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Schnittstelle: TG-Version: .. . L . .
3. Wahlen Sie die richtige COM-Schnittstelle

\coms || |abao |

= = aus der Drop-Down-Liste aus.
Zu iibertra de Datensdtze:
| N\ 3 |

| Beladen ‘ ‘ Rilckbestatigung || SchlieBen ‘
SERARISRNG: ST ] L. Wahlen Sie die richtige Version lhres

coms |v| [abao v ) .
Transfergerdates TG-SKM aus. Diese
Zu ubertragende Datensatze:

I 3 \ [ befindet sich auf der Vorderseite lhres
= Gerates.
[ Beladen H Riickbestatigung J ’ SchlieBen ’
Schnittstelle: TG-Version: 5. Die Anzahl der zu iibertragenden
coms |v| [avbao v

Datensdtze wird automatisch in einem

Zu ubertragende Datensatze:

l 3 n\ |

I Beladen H Ruckbestatigung\L SchlieBen J

Fiillbalken angezeigt.

6. Sie haben die Option, eine

Aktualisieren mit Rilckbestatigung

Riickbestdtigung fiir die {ibertragenen

Datensatze anzufordern.

Schnittstelle: TG-Version:
‘COMS \,‘ ‘ ab 4.0 l" 7. Klicken Sie auf [Beladen].
Zu iibertragende Datensitze: Es wird eine Warung angezeigt.
| 3 |
| Beladen || Rickbestatigung || schiiesen |
Warnung @
Beim Beladen werden alle auf dem Transfergerat 8. Bestatigen Sie die Meldung mit [Ja] umd
befindlichen Daten geloscht. die Daten an das TG zu senden, oder
Wollen Sie mit dem Beladen fortfahren ? brechen Sie die Aktion bei Bedarf ab
[Nein.
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Transfergerdt-Beladungsstatus IEI

Daten werden geladen ...

Abbrechen

@) @ (5 ©)

9. Es wird der Beladevorgang angezeigt.

10. Die griine Status-LED (6) leuchtet wahrend

der Dateniibertragung.

Transfergerdt-Beladungsstatus @

Daten werden geladen ...

Abbrechen

11. Der aktuelle Status wird in Prozent

gezeigt.

Info @

N Schii
,\U Daten wurden erfolgreich iibertragen.

Im Transfergerat gesetztes Datum und Uhrzeit:

25.00.2012 14:13

B @ () ®

12. Die Software zeigt die erfolgreiche
Dateniibertragung an.
Es werden zur Kontrolle die iibertragenen
Zeit- und Datumswerte angezeigt.
Das Gerat zeigt noch fiir eine kurze Zeit
die griine Daten-Status-LED (6).
Der Beladevorgang ist erst
abgeschlossen, wenn die LED (6)

erloschen ist.

Das TG-SKM ist nun bereit die Datensatze an die Tiirsysteme oder Auswerteeinheiten zu iibertragen.
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23. Erstinbetriebnahme - Ubertragen der Datensiitze vom TG-SKM an die Tiirsysteme oder
Auswerteeinheit AE255/F

Bereits im TG-SKM befindliche Datensdtze sind gemdR der Bedienungsanleitung des jeweiligen Tiirsystems

oder Auswerteeinheit AE255/F zu iibertragen.

Der folgende Ablauf ist stellvertretend fiir alle Tiirsysteme und die Auswerteeinheit AE255/F giiltig, kann aber
variieren. Es wird zwischen der Adressierung / Erstinbetriebnahme und der Aktualisierung (Ubertragen der
Berechtigungsdaten) unterschieden. Bei Arbeiten mit dem TG-SKM muss der Programmierschliissel in der ABUS
Seccor Software Key Manager bereits hinterlegt sein. Die Daten des Programmierschliissels werden mit in das
TG-SKM iibertragen. Der Programmierschliissel wird somit beim Arbeiten mit dem TG-SKM nicht am Tiirsystem

oder der Auswerteeinheit AE255/F bendtigt.

Bei der Dateniibertragung, an eine Auswerteeinheit AE255/F, darf der Anschluss ,,Eingabesysteme 4"

nicht belegt sein, da der Anschluss fiir das Transfergerdat TG parallel dazu geschalten ist.

Adressierung / Erstinbetriebnahme

1. SchlieRen Sie am TG-SKM das zum Tiirsystem oder
Auswerteeinheit passenden Adapterkabel an.
2. Schalten Sie das TG-SKM an.

3. Driicken Sie den Initialisierungstaster des
Tiirsystems fiir ca. & Sekunden oder beachten Sie
die Anleitung des Tiirsystems oder Auswerteeinheit.

4. Schliefen Sie das TG-SKM mit dem zum Tiirsystem
oder Auswerteeinheit passenden Adapterkabel an.

5. Das Tiirsystem blinkt rot / griin, oder gibt ein
durchgéngiges Tonsignal aus. (abhdngig vom
Tiirsystem).
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6. Die Betriebs-LED (3 ) ist dauerhaft an.

7. Nach dem Verbinden des Adapterkabels leuchtet
die Daten-Status-LED ( 6 ) auf.
Das Adapterkabel kann nun abgezogen werden.

8. Das System ist nun adressiert.

1. Optional: Riickbestatigung
Bei vorab gewadhlter Riickbestatigung, ist das Gerdt
nach dem Ubertragen der Datensitze an die
Tiirsysteme oder Auswerteeinheit erneut am PC
anzuschlieRen und im Menii [Transfergerat
beladen] auf [ Riickbestatigung ] zu klicken.

Ruckbestatigung

24. Aktualisierung - Ubertragen der Datensitze vom TG-SKM an die Tiirsysteme oder Auswerteeinheit
AE255/F

Die Bereits im TG-SKM befindlichen Datensdtze sind gemdR der Bedienungsanleitung des jeweiligen

Tiirsystems oder Auswerteeinheit AE255/F zu iibertragen.

Der folgende Ablauf ist stellvertretend fiir alle Systeme giiltig, kann aber variieren. Es wird zwischen der

Adressierung / Erstinbetriebnahme und der Aktualisierung unterschieden.

Aktualisierung der Datensdtze

1. SchlieRen Sie das TG-SKM mit dem zum Tiirsystem

oder Auswerteeinheit passende Adapterkabel an.
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2. Die griine Daten-Status-LED ( 6 ) schaltet kurz an.

3. Fiir die Dauer der Dateniibertragung an das

Tiirsystem leuchtet die rote Daten-Status-LED ( 5 ).

4. Nach der Ubertragung leuchtet die griine Daten-
Status-LED ( 6 ) wieder.

Nun sind die Daten erfolgreich iibertragen.
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25. Drucken:

t&e\i Auswahlen um diverse Druckfunktionen aufzurufen.

Oder wahlen Sie aus dem Menii [SchlieBplan] das Untermenii [Drucken] und die gewliinschte Druckfunktion.

SchiieBplan |

Heu

Offnen

fuletzt gedffnet k

Speichern
Speichern als ...

Passwort andern

Impaort ]

Matrix als *.ixt Export

Drucken ¥ Zutrittsrechte pro Tir
Beenden Zutrittsrechte pro Tirgruppe

Futrittsrechte pro Benutzer

Tilren pro Turgruppe

Schaltrechte pro Sicherungsbereich
Unterschriftenliste fiur ausgegebene Medien

Gedruckt werden nur die markierten Datensdtze (Benutzer, Tiiren, Tiirgruppen, Sicherungsbereiche).
Alternativ zum Ausdruck steht auch der Export in eine PDF-Datei und der Export in eine (SV-Datei zur Verfiigung.

Der Export in eine CSV-Datei ermdglicht die nachfolgende Bearbeitung der Daten in einem

Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel.
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Aufgetretene
Fehlfunktion

Maogliche Ursache

MaBBnahme

Griine Status LED (3) blinkt.

Die Batterie ist leer.

Batterie erneuern.

Die griine LED (6) und die rote LED (5)

blinken abwechselnd.

Zu alte Version des

Transfergerats.

9 Falsche Adresse des

Tiirsystems.

Y Keine Daten im TG
Transfergerat. Die
Datensdtze wurden
bereits an ein anderes

System iibertragen.

1 Transfergeradt mit neuester

Version bestellen.

1 Richtiges Tiirsystem auswahlen.

1 Transfergerat erneut beladen

und System neu beladen.

Griine LED (6) flackert.

Kontaktfehler beim
Einstecken des

Anschlusskabels.

Gerdt ausschalten, dann am Tiirsystem
anschlieRen. Gerat schaltet

automatisch an und iibertragt Daten.
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Meldungen im ABUS Seccor Key Manager:

Fehler @

® Beim Offnen der seriellen Schnittstelle COM3 ist ein Fehler aufgetreten.

Magliche Ursache: die Schnittstelle wird von einer anderen Anwendung
benutzrt oder existiert auf lhrem Rechner nicht.

Systemmeldunag: Unknown Application

Mogliche Ursachen:

M Essteht keine COM-Schnittstelle zur Verfiigung. Der USB-Adapter AM-USB ist nicht am PC angeschlossen
oder sein Treiber ist nicht installiert.

M Es wurde die falsche COM-Schnittstelle ausgewdhlt.

[ Fehler @

@ Das Transfergerat antwortet nicht.
Aktion abgebrochen.

Magliche Fehlerursachen:

1) Das Transfergerat ist nicht:

a) an die Schnittstelle COMG angeschlossen,

b} eingeschaltet,

2) Das Transfergerst war im Verifikationszustand
(wird durch Leuchten von zwei grilmen LEDs am
Transfergerat signalisiert). Warten 5ie bitte immer ab,
bis die zweite LED erlischt, bevor Sie Datenaustausch-
aktionen durchfiihren.

DK

Weitere mogliche Ursache: Die Batterie des Transfergerates TG-SKM ist vollstandig leer.
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27. Wartung und Pflege

Funktionstest
Uberpriifen Sie regelmaRig die technische Sicherheit des Produkts, z.B. Beschiddigung des Geh&uses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr maglich ist, so ist das Produkt aulRer Betrieb zu

setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr maglich ist, wenn

das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist,
das Gerat nicht mehr funktioniert und

nach ldangerer Lagerung unter ungiinstigsten Verhaltnissen oder

= =4 -4 -

nach schweren Transportbeanspruchungen.
Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen trockenen Tuch. Bei starkeren Verschmutzungen kann das Tuch

leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden.

Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeiten in das Gerdteinnere kommen, dadurch wird das Gerat
zerstort. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger. Dadurch konnte die Oberflache des Gehauses
angegriffen werden.

Entsorgung
Gerdte, die so gekennzeichnet sind, diirfen nicht iiber den Hausmiill entsorgt werden.

g ——
— Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaR den geltenden gesetzlichen
N Bestimmungen.
\—ic]
Bitte wenden Sie sich an lhren Handler bzw. entsorgen Sie die Produkte liber die
G L Y |

kommunale Sammelstelle fiir Elektroschrott.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86LLL Affing
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