











Option 2: Stromversorgung Aufputz

Priifen Sie zundchst die Signalstdrke bei Thnen vor Ort. Kamera moglichst genau an gewiinschten
Einsatzort halten: Zeigt der Monitor am gewiinschten Einsatzort ein fliissiges Livebild?

1.

w N

Trennen Sie die Wandplatte der Halterung von der Kamera mit dem beiliegenden Innensechskant-
schliissel. Markieren Sie am gewiinschten Einsatzort mithilfe der Bohrschablone oder der Wandplatte
und z. B. einem Stift die Position der bendtigten 4 Bohrlocher. Bohren Sie die Locher und legen Sie die
beiliegenden Diibel ein. Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben.

Fiihren Sie das Stromkabel der Kamera wie in der Darstellung durch die Halterung und nach unten.
Setzen Sie Kamera samt Halterung komplett auf die Wandplatte und verschrauben Sie die Elemente an
der Unterseite der Halterung mit dem Innensechskantschliissel.

. Verwenden Sie eine handelsiibliche wettergeschiitzte Installationsdose / Abzweigdose (Breite und

Hohe mind. 105 mm, Tiefe mind. 35 mm) fiir eine wasserfeste Installation. Fiihren Sie das Kabel der
Kamera in die Installationsdose / Abzweigdose und fiihren Sie dort die Verkabelung durch. Fiir die
weitere Installation mit einer Abzweigdose, beachten Sie die Installationshinweise der Dose.

First check the signal strength at your location. Hold the camera as close as possible to the
desired location: Does the monitor show a smooth live image at the desired location?
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Separate the wall plate of the bracket from the camera using the enclosed Allen key. Mark the position
of the required 4 drill holes at the desired location using the drilling template or the wall plate and

a pencil, for example. Drill the holes and insert the enclosed wall plugs. Fasten the bracket with the
enclosed screws.

Guide the power cable of the camera through the bracket and downwards as shown in the illustration.
Place the camera and bracket completely on the wall plate and screw the elements to the underside
of the bracket using the Allen key.

Use a standard weatherproof installation box / junction box (width and height min. 105 mm, depth
min. 35 mm) for a waterproof installation. Feed the camera cable into the installation box / junction
box and connect the wiring there. For further installation with a junction box, follow the installation
instructions for the box.



Vérifiez d'abord la puissance du signal chez vous. Tenez la caméra le plus précisément possible
a I'endroit souhaité : Le moniteur affiche-t-il une image en direct fluide a I'endroit souhaité ?

1. Séparez la plaque murale du support de la caméra a I'aide de la clé a six pans fournie. A I'aide du ga-
barit de percage ou de la plaque murale et d'un crayon par exemple, marquez la position des 4 trous
de percage nécessaires a I'endroit souhaité. Percez les trous et insérez les chevilles fournies. Fixez le
support avec les vis fournies.

Faites passer le cable d'alimentation de la caméra a travers le support et vers le bas, comme illustré.

Placez la caméra et le support au complet sur la plaque murale et vissez les éléments sur la partie

inférieure du support a I'aide de la clé Allen.

4. Utilisez une bofte d'installation / de dérivation protégée contre les intempéries disponible dans le
commerce (largeur et hauteur min. 105 mm, profondeur min. 35 mm) pour une installation étanche.
Introduisez le cable de la caméra dans la bofte d'installation / de dérivation et effectuez le cablage a
cet endroit. Pour la suite de I'installation avec une boite de dérivation, suivez les instructions d'instal-
lation de la boite.
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Controleer eerst de signaalsterkte op uw locatie. Houd de camera zo dicht mogelijk bij de
gewenste gebruikslocatie: Toont de monitor een vlioeiend livebeeld op de gewenste plek?

1. Maak de muurplaat van de beugel los van de camera met behulp van de bijgeleverde inbussleutel.
Markeer de positie van de vereiste 4 boorgaten op de gewenste locatie met behulp van de boormal
of de muurplaat en bijvoorbeeld een potlood. Boor de gaten en plaats de meegeleverde pluggen.
Bevestig de beugel met de bijgeleverde schroeven.

Leid de stroomkabel van de camera door de beugel en naar beneden zoals aangegeven in de illustratie.

Plaats de camera en de beugel volledig op de muurplaat en schroef de elementen aan de onderkant

van de beugel vast met de inbussleutel.

4. Gebruik een in de handel verkrijgbare weerbestendige installatiedoos/aansluitdoos (breedte en
hoogte min. 105 mm, diepte min. 35 mm) voor een waterdichte installatie. Leid de camerakabel in
de installatiedoos / aftakdoos en voer daar de bekabeling uit. Volg voor verdere installatie met een
aansluitdoos de installatie-instructies voor de doos.

Tjek fgrst signalstyrken pd stedet. Hold kameraet s& teet som muligt hen pa det gnskede sted:
Viser skeermen et konstant livebillede pa det gnskede sted?
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1. Adskil beslagets vaeegplade fra kameraet ved hjalp af den medfglgende unbrakonggle. Marker place-
ringen af de ngdvendige 4 borehuller pd det gnskede sted, f.eks. ved hjalp af boreskabelonen eller
vagpladen og en blyant. Bor hullerne, og indsat de medfglgende rawlplugs. Fastggr beslaget med de
medfglgende skruer.

Fgr kameraets strgmkabel gennem beslaget og nedad som vist pa illustrationen.

Placer kameraet og beslaget helt pa vaegpladen, og skru elementerne fast pa undersiden af beslaget

ved hjalp af unbrakongglen.

4. Brug en vejrbestandig installationsboks/forgreningsdédse (bredde og hgjde min. 105 mm, dybde min.
35 mm), som fas i handlen, til en vandtat installation. Fgr kamerakablet ind i installationsboksen/for-
greningsdasen, og udfgr kabelfgringen der. For yderligere installation med en samleddse skal du fglge
installationsvejledningen til dasen.
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Controllare per prima cosa la potenza del segnale nella posizione di proprio interesse. Tenere la telecame-
ra il pit possibile sul punto d'impiego desiderato: il monitor mostra un'immagine live regolare nel punto
d'impiego desiderato?

1. Separare la piastra a parete della staffa dalla telecamera utilizzando la chiave a brugola in dotazione.
Segnare la posizione dei 4 fori necessari nella posizione desiderata utilizzando la dima di foratura o la
piastra a parete e una matita, ad esempio. Praticare i fori e inserire i tasselli in dotazione. Fissare la
staffa con le viti in dotazione.

2. Far passare il cavo di alimentazione della telecamera attraverso la staffa e verso il basso, come mostra-
to nell'illustrazione.

3. Posizionare completamente la telecamera e la staffa sulla piastra a parete e avvitare gli elementi sul
lato inferiore della staffa utilizzando la chiave a brugola.

4. Utilizzare una scatola di montaggio / scatola di giunzione resistente alle intemperie disponibile in
commercio (larghezza e altezza min. 105 mm, profondita min. 35 mm) per un'installazione impermea-
bile. Inserire il cavo della telecamera nella scatola di installazione / scatola di derivazione ed eseguire
il cablaggio. Per un'ulteriore installazione con una scatola di derivazione, seguire le istruzioni di
installazione della scatola.
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WEITERE KAMERAS

Die im Set gelieferte Kamera ist bereits ab Werk am Monitor eingelernt.
Mochten Sie eine zweite Kamera einlernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem Monitor auf das Menii-Symbol C;}

2. Tippen Sie auf "Kamera-Ubersicht".

3. Versorgen Sie die Kamera mit Strom. Nach 5 Sekunden gibt die Kamera in regelmaRigen
Abstanden einen Signalton aus, um ihre Einlern-Bereitschaft zu signalisieren.

Tippen Sie auf dem Monitor nun auf "Kamera hinzufiigen".

Nach 10 Sekunden ist die Kamera zum Monitor hinzugefiigt. Nach erfolgreichem Einlernen
der Kamera erscheint eine Identifikationsnummer in der Kamera-Ubersicht.

Tippen Sie im Anschluss auf "Hinzufiigen stoppen"

Verlassen Sie das Menii, um das Livebild der Kamera auf dem Monitor zu sehen.
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The camera supplied in the set is already programmed into the monitor at the factory.
If you would like to pair a second camera, proceed as follows:

1. Tap the menu icon E%

2. Tap on "Camera overview".

3. Supply power to the camera. After 5 seconds, the camera will emit a pairing tone at regular intervals.

4. Click on "Add camera".

5. After 10 sec. the camera will be added to the monitor. After the camera has been successfully paired,
an ID will appear in the camera overview.

6. Then click on "Stop adding"

7. Exit the menu to see the live image from the camera on the monitor.

La caméra livrée dans le kit est déja programmee en usine sur le moniteur.
Si vous voulez assigner une deuxieme caméra, procédez comme suit :

1. Tapez sur I'icone de menu C%

2. Tapez sur "Présen. caméra"
3. Alimentez la caméra en électricité. Aprés 5 secondes la caméra envoie un bip d'appairage
a intervalles réguliers.

4. Cliquez sur "Ajouter une caméra".

5. Aprés 10 secondes, la caméra est ajoutée au moniteur. Une fois I'apprentissage de la caméra réussi,
un ID apparait dans I'apercu de la caméra.

6. Cliquez ensuite sur "Arréter I'ajout"

7. Quittez le menu pour voir I'image en direct de la caméra sur le moniteur.

De camera die in de set wordt geleverd, is in de fabriek al op de monitor ingeleerd.
Als u een tweede camera wilt programmeren, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op het menu-pictogram C%

2. Druk op "Camera-overzicht".
3. Voorzie de camera van stroom. Na eens 5 seconden
zendt de camera met regelmatige tussenpozen een pairing-toon uit.
4. Klik op "Camera toevoegen".
5. Na 10 sec. is de camera aan de monitor toegevoegd. Nadat de camera met succes is ingeleerd,
verschijnt er een ID in het camera-overzicht.
Klik dan op "Toevoegen stoppen"
Verlaat het menu om het live-beeld van de camera op de monitor te zien.
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Kameraet, der fglger med settet, er allerede indlart pd skeermen fra fabrikkens side.
Hvis du vil indlaere endnu et kamera, skal du ggre fglgende:

1. Tryk pd menusymbolet Ci\i,‘s

2. Tryk pa "Kameraoversigt".
3. Slut kameraet til strgmmen. Efter yderligere 5 sekunder sender kameraet
en pairing-tone med jaevne mellemrum.

4. Klik pa "Tilfgj kamera".
5. Efter 10 sek. fgjes kameraet til skaermen.
Nar kameraet er blevet indlart, vises der et ID i kameraoversigten.
6. Klik derefter pa "Stop tilfgjelse"
7. Afslut menuen for at se kameraets livebillede pa skaermen.

La telecamera fornita nel set & gia inizializzata di fabbrica con il monitor. Se si desidera
inizializzare un'altra telecamera, procedere come segue:

1. Fare clic sull'icona del menu C%

2. Fare clic su "Panoramica telecamera".
3. Collegare la telecamera alla corrente. Dopo 5 secondi, la telecamera emette a intervalli
regolari un segnale sonoro di acco piamento.

L. Fare clic su "Aggiungi telecamera".

5. Dopo 10 secondi la tel camera & aggiunta al monitor. Una volta completata I'inizializzazione
della telecamera, nella panoramica della telecamera viene visualizzato un ID.

6. Successivamente fare clic su "Interrompi aggiunta"

7. Uscire dal menu per vedere I'immagine live della telecamera sul monitor.
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Die Kurzinstallations- und Bedienungsanleitung sowie die aktuelle Firmware finden
Sie im Downloadbereich unter folgendem Link: www.abus.com/product/PPDF17100

The quick guide and operating instructions as well as the current firmware can be found
in the download area under the following link: www.abus.com/product/PPDF17100

Les courtes instructions d'installation et d'utilisation ainsi que le micrologiciel actuel sont disponibles
dans la zone de téléchargement sous le lien suivant : www.abus.com/product/PPDF17100

De korte installatie- en bedieningshandleiding en de actuele firmware vindt u in
het downloadgedeelte onder de volgende link: www.abus.com/product/PPDF17100

Den korte installations- og betjeningsvejledning savel som den aktuelle firmware
findes i downloadomradet under fglgende link: www.abus.com/product/PPDF17100

Le brevi istruzioni per I'installazione e I'uso nonché il fi rmware attuale si trovano
nell'area download al seguente link: www.abus.com/product/PPDF17100

abus.com/products/
PPDF17100
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